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L’AZIENDA

Copernit da oltre 
c i n q u a n t ’ a n n i , 
raccoglie l’esperienza 
nella produzione dei 
materiali destinati 

all’impermeabilizzazione e alla 
realizzazione di coperture e rivestimenti.

Dalle membrane bituminose alle 
coperture metalliche, dai prodotti per 
l’isolamento termo-acustico ad una 
vasta gamma di accessori, Copernit 
ha progettato e perfezionato non solo 
semplici articoli, ma veri e propri sistemi 
completi per le esigenze dell’edilizia.

Oggi Copernit ricopre un ruolo di primo 
piano nella produzione di membrane 
bitume-polimero e offre il top della 
qualità e del servizio nei sistemi di 
impermeabilizzazione, vantando 
caratteristiche proprie di un’azienda 
leader quali, ad esempio:
•	 una presenza globale grazie 

all’esportazione in oltre 60 paesi;
•	 un sito produttivo di oltre 100.000 m2;
•	 un Reparto Ricerca e Sviluppo 

all’avanguardia, fiore all’occhiello di 

Copernit;
•	 una filosofia aziendale “Customer 

oriented” basata sulla costruzione 
di una partnership con il Cliente, 
volta alla personalizzazione 
dell’offerta secondo le singole 
esigenze specifiche.

Copernit Lab, il laboratorio di 
Copernit, che vanta strumentazioni 
all’avanguardia e personale altamente 
specializzato è la vera e propria culla 
del prodotto ed è costantemente 
impegnato nella ricerca di nuove 
soluzioni e nel perfezionamento di 
quelle esistenti.

Accanto alla produzione di 
membrane dalla tipica funzione 
impermeabilizzante, Copernit ha 
sviluppato prodotti e soluzioni dalle 
notevoli proprietà di isolamento 
acustico, isolamento termico, pregio 
estetico, protezione e resistenza 
al fuoco, anti-radon, anti-radice, 
traspirabilità, alta riflettività, auto-
adesività e termoadesività, andando 
incontro alle nuove e molteplici 

COPERNIT

Copernit è socio del 
GBC Italia, associazione 
che favorisce la diffusione 
di una cultura dell’edilizia 
sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente.

esigenze dei Clienti e soddisfacendo i 
requisiti necessari per ottenere i migliori 
e i più adeguati sistemi di copertura.
Copernit produce esclusivamente 
all’interno dei suoi stabilimenti italiani, 
garantendo costanza qualitativa e 
un utilizzo di materie prime di ottima 
fattura.

Il sistema di controllo della qualità 
assicura il rispetto di tutti i parametri 
dichiarati dal produttore, come 
richiesto dalla legislazione europea 
vigente (marcatura CE dei prodotti da 
costruzione).

Il Sistema Qualità di Copernit è 
strutturato e certificato in conformità 
alla norma ISO 9001.
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4 certificazioni EPD relative ad altrettante famiglie di prodotti Copernit

EPD
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

COS’È LA EPD?

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD (Environmental 
Product Declaration) è un documento che descrive gli impatti 
ambientali legati alla produzione di un prodotto facendo 
riferimento all’analisi del suo ciclo di vita secondo uno studio 
LCA (Life Cycle Assessment).

Lo scopo principale della EPD è la comunicazione 
di informazioni complete, verificabili, esatte e non 
ingannevoli relative agli aspetti ambientali dei 
prodotti da costruzione durante tutto l’arco della 
loro vita.

COSA CONTIENE LA EPD?

Analisi dei parametri impattanti relativi a:
•	 materie prime più trasporto
•	 fase produttiva
•	 trasporto prodotto finito
•	 smaltimento imballaggi
•	 fine vita prodotto

Descrizione dei prodotti e del ciclo produttivo, informazioni 
sul contenuto di riciclatoe altre informazioni ambientali (CO2 
e GWP)
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IL FUOCO ESTERNO

L’edificio può essere interessato da incendi innescati da 

fattori esterni e la copertura spesso ne rappresenta 

l’origine.

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie impiantistiche, 

questo pericolo interessa sempre più fabbricati, i cui tetti 

sono in gran parte popolati da impianti potenzialmente 

in grado di innescare incendi.

Le principali minacce derivano da:

•  �Impianti Fotovoltaici o impianti elettrici in generale;

•  �Tizzoni ardenti trasportati dal vento, provenienti da 

incendi di edifici vicini;

•  �Lavori sui tetti, tra cui la posa dei materiali da 

rivestimento.

Per limitare drasticamente le probabilità di incendio 

innescato dall’esterno, esistono vari sistemi che si 

basano principalmente sull’impiego di materiali resistenti 

al fuoco.

Copernit propone membrane bitume-polimero in grado 

di fornire una soluzione efficace a questa necessità: le 

versioni certificate Broof della gamma B-FIRE, infatti, 

rappresentano la miglior difesa dal fuoco esterno per 

la copertura impermeabilizzata.
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PROTEGGERSI DAL  
FUOCO ESTERNO
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PROTEGGERSI DAL FUOCO ESTERNO

Per resistenza al fuoco dei materiali s’intende la loro 
capacità di rallentare la propagazione della fiamma per 
un determinato periodo di tempo durante un incendio.

In riferimento alla resistenza al fuoco esterno, esistono 
4 metodi di prova descritti dalla norma Europea CEN/
TS 1187, indicati come t1, t2, t3, t4, le cui differenti 
caratteristiche sono sintetizzate nella tabella sottostante.

In base al metodo utilizzato e all’esito positivo dei test, 
il sistema viene classificato resistente al fuoco esterno 
Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3), Broof(t4) secondo 
norma EN 13501-5. 

LE NORMATIVE EUROPEE E I METODI DI PROVA

Le classificazioni Broof(t1), (t2), (t3), (t4):

- sono sempre riferite al sistema e non al singolo 
prodotto;

- sono differenti ma non sono da considerarsi una 
superiore all’altra.

Ai singoli paesi membri dell’UE è lasciata la facoltà di 
richiedere il test eseguito secondo uno dei 4 metodi, 
come riportato a titolo di esempio nella seguente 
tabella.

Metodo di prova

CEN/TS 1187

Innesco iniziale  
con tizzoni 

Presenza di vento Somministrazione  
di calore

Innesco finale 
con tizzoni

Principali paesi 
UE

t1
AT, BE,  
DE, ES,  
NL, PL

t2
FI, 

NO, SE

t3 IT, FR

t4 IT, UK
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Entrata in vigore dal 1° settembre 2025, la linea 
guida DCPSTAE n. 14030 prevede che, nel 
caso di nuove pratiche per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici in copertura, sia necessario 
l’impiego di “tetti e coperture dei tetti classificati 
Broof(t3, t4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e 
relative regole di estensione.

Secondo tali indicazioni, in presenza di impianti 
fotovoltaici installati su edifici soggetti a visite e 
controlli di prevenzione incendi devono essere 
impiegati sistemi di copertura Broof(t3) o Broof(t4).

È competenza e responsabilità del progettista compiere 
la corretta scelta di sistema e di prodotto per la 
realizzazione della copertura o del rivestimento. 

IMMAGINI DEI METODI DI PROVA

LE DISPOSIZIONI IN ITALIA
DCPSTAE n. 14030 del 01/09/2025

DEROGA PER I PROGETTI GIÀ AVVIATI

Le nuove Linee guida non si applicano ai lavori il cui inizio 
certificato sia antecedente alla data del 01/09/2025.

In particolare, i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avessero 
già concretamente avviato le procedure finalizzate all'installazione di 
impianti fotovoltaici, possono legittimamente completare il proprio 
intervento applicando la disciplina precedente, ovvero impiegando 
i sistemi di copertura classificati Broof(t2).

BROOF(t1) BROOF(t2) BROOF(t3) BROOF(t4)
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La reazione al fuoco è un concetto diverso rispetto alla 
resistenza al fuoco già trattata nelle pagine precedenti.

Per reazione al fuoco, infatti, s’intende il grado di 
partecipazione di un materiale combustibile all’incendio 
al quale è sottoposto.

REAZIONE AL FUOCO

PROTEGGERSI DAL FUOCO ESTERNO

La Classificazione derivata dalla Direttiva 89/106/CEE 
divide i materiali da costruzione in sette classi, inserendo 
al primo posto i materiali incombustibili, poi i materiali 
infiammabili e all’ultimo i materiali le cui prestazioni non 
sono determinate: A1, A2, B, C, D, E, F.

In questo caso, la classificazione si riferisce al singolo 
prodotto e non al sistema di impermeabilizzazione.

La migliore classe raggiungibile dalle membrane  
bitume-polimero è la classe E (metodo di prova EN  
11925-2, classificazione secondo EN 13501-1).
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LA GAMMA B-FIRE
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SOLUZIONI MADE IN COPERNIT:
LA GAMMA B-FIRE

Copernit Lab, il laboratorio di Copernit costantemente impegnato nella ricerca di nuove soluzioni e nel 
perfezionamento di quelle esistenti, ha creato la gamma di membrane bitume-polimero B-FIRE, in grado di 
garantire la massima resistenza al fuoco esterno nel pieno rispetto delle normative Europee ed Italiane ed in 
ottemperanza alle classificazioni Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3).

Le membrane bitume-polimero B-FIRE sono testate dai più prestigiosi laboratori accreditati a livello Europeo, 
tra cui ISTITUTO GIORDANO Italia, LAPI Italia, SP Svezia, SINTEF Norvegia, WARRINGTON FIRE GENT Belgio, 
SGS INTRON - EFECTIS Olanda, WARRINGTON FIRE UK, MPA Germania, PAVUS Repubblica Ceca, ITB 
Polonia.

Le membrane B-Fire sono applicabili 
a fiamma senza compromettere le 
proprietà di protezione  
al fuoco.

Additivi antifiamma non pericolosi 
distribuiti omogeneamente in tutto lo 
spessore.

Ampia gamma che comprende le migliori 
tipologie di mescole bitume-polimero: 
APAO, SBS e MFT.

Le caratteristiche tecniche non vengono 
modificate dagli additivi antifiamma.

Le membrane B-Fire migliorano le 
performance degli impianti fotovoltaici 
quando abbinate alle speciali finiture 
Mineral Bianco e Ultrawhite.

La capacità di protezione al fuoco resta 
inalterata nel tempo.

In caso di intervento, le membrane 
della gamma B-Fire riducono il 
rischio di folgorazione perché  
non conducono elettricità.

I VANTAGGI DELLA GAMMA B-FIRE 

LA GAMMA B-FIRE
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I SISTEMI B-FIRE

SISTEMA 1 BROOF(t3)
APAO

- 12
SBS

SISTEMA 2 BROOF(t3)
APAO Lana minerale o vetro cellulare o perlite, 

spessore ≥ 30 mm.
12

SBS

SISTEMA 3 BROOF(t3)
APAO

COPER PIR CV BI 
negli spessori da 5 a 16 cm. 13

SBS EPS100 negli spessori da 10 a 42 cm.

SISTEMA 4 BROOF(t2)
APAO/SBS/MFT MONOSTRATO

XPS, EPS, PIR, lana minerale 14
SBS DOPPIO STRATO

Copernit propone quattro sistemi in grado di fornire la massima protezione dal fuoco esterno, nel pieno rispetto 
delle linee guida dei vigili del fuoco.

Ciascun sistema presenta diverse soluzioni che suggeriscono la migliore scelta in funzione delle specifiche esigenze.

La classificazione al fuoco dall’esterno si riferisce all'intero sistema, non alle singole membrane che lo 
compongono.

TIPO DI SOLUZIONECLASSIFICAZIONE TIPO DI ISOLANTE PAG.SISTEMA
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I SISTEMI B-FIRE

SOLUZIONE APAO

1 Primo strato
COPERPOL 4,0 mm

2 Strato a finire
COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA

1

2

SOLUZIONE SBS

1 Primo strato, in alternativa tra:
FIBERFLEX GG 4,0 mm
FIBERFLEX GG 3,0 mm
AUTOTAK GG 4,0 mm
AUTOTAK GG 3,0 mm

2 Strato a finire, in alternativa tra:
ASTROFLEX 6000 SUPRA MINERAL
ASTROFLEX 5000 SUPRA MINERAL

NUOVA COPERTURA
cemento, lamiera metallica profilata con isolante, altro supporto non 
combustibile

RIFACIMENTI
copertura preesistente classificata BROOF(t3), copertura in lamiera metallica 
profilata con isolante, altro supporto non combustibileBroof(t3)

RIFACIMENTI
copertura preesistente non 
classificata BROOF(t3), oppure con 
classificazione sconosciutaBroof(t3)

TIPO DI SOLUZIONE

CLASSIFICAZIONE

SISTEMA 1

IMPIEGO

SOLUZIONE APAO

1 ISOLAMENTO TERMICO
Lana minerale o vetro cellulare o perlite, spessore ≥ 30 mm
(  ≥ 0,035 W/m²K, densità ≥ 110 kg/m³)

2 Primo strato
COPERPOL 4,0 mm

3 Strato a finire
COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA

SOLUZIONE SBS

1 ISOLAMENTO TERMICO
Lana minerale o vetro cellulare o perlite, spessore ≥ 30 mm
(  ≥ 0,035 W/m²K, densità ≥ 110 kg/m³)

2 Primo strato, in alternativa tra:
FIBERFLEX GG 4,0 mm
FIBERFLEX GG 3,0 mm
AUTOTAK GG 4,0 mm
AUTOTAK GG 3,0 mm

3 Strato a finire, in alternativa tra:
ASTROFLEX 6000 SUPRA MINERAL
ASTROFLEX 5000 SUPRA MINERAL

TIPO DI SOLUZIONE

CLASSIFICAZIONE

SISTEMA 2

IMPIEGO

1

2

3
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SOLUZIONE APAO

1 Strato di controllo del vapore
Strato di controllo del vapore Copernit * 
o foglio in PE, con reazione al fuoco F o superiore

* Prodotti consigliati:

- FIBERVAP 3,0 mm

- FIBERVAP 3,0 kg/m²
- FIBERFLEX STRIP VAP 4,0 mm

- FIBERFLEX STRIP 4,0 mm

2 Isolamento termico
COPER PIR CV BI negli spessori da 5 a 16 cm.

3 Primo strato
COPERPOL 4,0 mm

4 Strato a finire
COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA

NUOVA COPERTURA legno o supporto non combustibile

RIFACIMENTI
copertura preesistente non classificata BROOF(t3) oppure con classificazione 
sconosciuta

SOLUZIONE SBS

1 Strato di controllo del vapore
Strato di controllo del vapore Copernit* 
o foglio in PE, con reazione al fuoco E o superiore

* Prodotti consigliati:

- FIBERVAP 3,0 mm

- FIBERVAP 3,0 kg/m²

- FIBERFLEX STRIP VAP 4,0 mm

- FIBERFLEX STRIP 4,0 mm

2 Isolamento termico
EPS100 negli spessori da 10 a 42 cm.

3 Primo strato, in alternativa tra:
FIBERFLEX GG 4,0 mm
FIBERFLEX GG 3,0 mm
AUTOTAK GG 4,0 mm
AUTOTAK GG 3,0 mm

4 Strato a finire
ASTROFLEX 6000 SUPRA MINERAL
ASTROFLEX 5000 SUPRA MINERAL

Broof(t3)

TIPO DI SOLUZIONE

CLASSIFICAZIONE

SISTEMA 3

IMPIEGO

TIPO DI SOLUZIONE

1

2

3
4

1

2

3
4
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NUOVA COPERTURA
substrati combustibili e non combustibili di massa volumica non inferiore a 15 
kg/m³

RIFACIMENTIBroof(t2)

I SISTEMI B-FIRE

* In caso di applicazione monostrato, contattare l'ufficio tecnico 
Copernit per la definizione del campo di applicazione.

SOLUZIONE APAO / SBS / MFT MONOSTRATO

1 Primer
Primer SP o Primer W

2 Strato di controllo del vapore
Barriera al vapore MFT EVO VAP 3,0 mm o Fibervap 3,0 mm
oppure
Freno vapore Sintopol 3,0 mm

3 Mastice bituminoso
Copermast S o Copermast W

4 Elemento termo-isolante
XPS, EPS, PIR, lana minerale

5 Monostrato, in alternativa tra:
APAO Coperpol 470K24 Ultrawhite 5,0 kg/m²
SBS Astroflex 5000 Supra Ultrawhite 5,0 kg/m² *
SBS Astroflex 6000 Supra Ultrawhite 5,8 kg/m² *
MFT MFT PRO 25 B-FIRE Mineral Ultrawhite 5,0 mm

SOLUZIONE SBS DOPPIO STRATO

1 Primer
Primer SP o Primer W

2 Strato di controllo del vapore
Freno vapore Fiberflex Strip 4,0 mm
oppure
Barriera al vapore Fiberflex Strip Vap 4,0 mm

3 Elemento termo-isolante
XPS, EPS, PIR, lana minerale

4 Primo strato
SBS Astroflex 4000 Supra 4,0 kg/m²

5 Strato a finire, in alternativa tra:
SBS Astroflex 5000 Supra Ultrawhite 5,0 kg/m²
SBS Astroflex 6000 Supra Ultrawhite 5,8 kg/m²

TIPO DI SOLUZIONE

CLASSIFICAZIONE IMPIEGO

TIPO DI SOLUZIONE

1

2

5

4

3

1

2

5

4

3

SISTEMA 4
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I PRODOTTI B-FIRE

COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA� Broof(t3)

COPERPOL 4,0 mm� Broof(t3)

ASTROFLEX 6000 SUPRA MINERAL 5,8 kg/m²� Broof(t2)-(t3)

ASTROFLEX 5000 SUPRA MINERAL 5,0 kg/m²� Broof(t2)-(t3)

FIBERFLEX GG 4,0 mm� Broof(t3)

FIBERFLEX GG 3,0 mm� Broof(t3)

AUTOTAK GG 4,0 mm� Broof(t3)

AUTOTAK GG 3,0 mm� Broof(t3)

ASTROFLEX 4000 SUPRA 4,0 kg/m²� Broof(t2)

COPERPOL 470K24 MINERAL 5,0 kg/m²� Broof(t2)

COPERPOL BIARMATO 446K14 4,0 mm� Broof(t1)-(t2)

MFT PRO 25 B-FIRE MINERAL 5,0 mm� Broof(t2)

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

PRODOTTO TESTATO SU SISTEMA BROOF PAG.
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COPERPOL 4,0 mm
APAO –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

EN 13707

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA.

Finitura faccia superiore

Sabbia fine

Compound

Bitume-polimero APAO

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato ad alta 
grammatura

Compound

Bitume-polimero APAO

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 25

Spessore 
nominale m2/pallet

4,0 mm 250

Broof(t3)

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
COPER PIR CV-BI

Non combustibile

COPERPOL B-FIRE MINERAL 4,0 mm CIMOSA
APAO –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

Finitura faccia superiore

Autoprotezione con scaglie di ardesia grigia o colorata

Compound

Bitume-polimero APAO

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato ad alta 
grammatura

Compound

Bitume-polimero APAO

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t3)

EN 13707

Destinazioni d’uso: Strato a finire in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con Coperpol 4,0 mm.

1

2

3

4

5

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x7,5 m 25

Spessore 
nominale m2/pallet

4,0 mm
su cimosa 187,5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
COPER PIR CV-BI

Non combustibile
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Broof(t2)-(t3)ASTROFLEX 5000 SUPRA MINERAL 5,0 kg/m2

SBS –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

EN 13707

Finitura faccia superiore

Autoprotezione con scaglie di ardesia grigia o 
colorata

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato 
ad alta grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Destinazioni d’uso: Sistema monostrato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture - Strato a finire in sistemi doppio 
strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture in combinazione con Autotak GG - Strato a finire in sistemi doppio 
strato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture in combinazione con Astroflex 4000 Supra.

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x7,5 m 25

Peso unitario 
nominale m2/pallet

5,0 kg/m2 187,5

1

2

3

4

5

ASTROFLEX 6000 SUPRA MINERAL 5,8 kg/m2

SBS –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

EN 13707

Finitura faccia superiore

Autoprotezione con scaglie di ardesia grigia o colorata

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato ad alta 
grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Destinazioni d’uso: Sistema monostrato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture - Strato a finire in 
sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture in combinazione con Autotak GG - 
Strato a finire in sistemi doppio strato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture in combinazione con 
Astroflex 4000 Supra.

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x7,5 m 20

Peso unitario 
nominale m2/pallet

5,8 kg/m2 150

Broof(t2)-(t3)

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato *

Doppio strato

Supporto

EPS 100

Combustibile *

Non combustibile

* In caso di posa monostrato, contattare l'ufficio tecnico Copernit per la definizione del 
campo di applicazione

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato *

Doppio strato

Supporto

EPS 100

Combustibile *

Non combustibile

* In caso di posa monostrato, contattare l'ufficio tecnico Copernit per la definizione del 
campo di applicazione
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FIBERFLEX GG 3,0 mm
SBS –15°C  |  Tessuto di vetro

Finitura faccia superiore

Sabbia fine

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Tessuto di vetro ad alta grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t3)

EN 13707

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con ASTROFLEX 5000 SUPRA o ASTROFLEX 6000 SUPRA.

1

2

3

4

5

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 25

Spessore 
nominale m2/pallet

3,0 mm 250

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
EPS 100

Non combustibile

FIBERFLEX GG 4,0 mm
SBS –15°C  |  Tessuto di vetro

EN 13707

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con ASTROFLEX 5000 SUPRA o ASTROFLEX 6000 SUPRA. Finitura faccia superiore

Sabbia fine

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Tessuto di vetro ad alta grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t3)

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
EPS 100

Non combustibile

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 20

Spessore 
nominale m2/pallet

4,0 mm 200
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Broof(t3)AUTOTAK GG 4,0 mm
SBS –20°C  |  Tessuto di vetro

EN 13707

Finitura faccia superiore

TEX tessuto-non-tessuto di polipropilene nero, con cimosa 
siliconata asportabile da 10 cm

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Tessuto di vetro ad alta grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS AUTOADESIVO

Finitura faccia inferiore

Film siliconato, antiaderente e asportabile, diviso in due 
parti per facilitare il posizionamento e l’allineamento dei 
rotoli

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
EPS 100

Non combustibile

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con Astroflex 5000 Supra e con Astroflex 6000 Supra.

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 25

Spessore 
nominale m2/pallet

4,0 mm 250

1

2

3

4

5

AUTOTAK GG 3,0 mm
SBS –20°C  |  Tessuto di vetro

EN 13707

Finitura faccia superiore

TEX tessuto-non-tessuto di polipropilene nero, con cimosa 
siliconata asportabile da 10 cm

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Tessuto di vetro ad alta grammatura

Compound

Bitume-polimero SBS AUTOADESIVO

Finitura faccia inferiore

Film siliconato, antiaderente e asportabile, diviso in due 
parti per facilitare il posizionamento e l’allineamento dei 
rotoli

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
EPS 100

Non combustibile

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t3) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con Astroflex 5000 Supra e con Astroflex 6000 Supra.

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 30

Spessore 
nominale m2/pallet

3,0 mm 300

Broof(t3)

1

2

3

4

5
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COPERPOL 470K24 MINERAL 5,0 kg/m2

APAO –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

Finitura faccia superiore

Autoprotezione con scaglie di ardesia grigia o colorata

Compound

Bitume-polimero APAO

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato ad alta 
grammatura

Compound

Bitume-polimero APAO

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
Combustibile

Non combustibile

Broof(t2)

EN 13707

Destinazioni d’uso: Sistema monostrato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture.

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x7,5 m 25

Peso unitario 
nominale m2/pallet

5,0 kg/m2 187,5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ASTROFLEX 4000 SUPRA 4,0 kg/m2

SBS –20°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

EN 13707

Destinazioni d’uso: Primo strato in sistemi doppio strato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture 
in combinazione con Astroflex 5000 Supra o con Astroflex 6000 Supra.

Finitura faccia superiore

Sabbia fine

Compound

Bitume-polimero SBS

Armatura

Poliestere a filo continuo rinforzato e stabilizzato

Compound

Bitume-polimero SBS

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
Combustibile

Non combustibile

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x10 m 24

Peso unitario 
nominale m2/pallet

4,0 kg/m2 240

Broof(t2)



2121

Broof(t2)MFT PRO 25 B-FIRE MINERAL 5,0 mm
APAO –15°C  |  SBS –25°C  |  Poliestere filo continuo stabilizzato

EN 13707

Destinazioni d’uso: Sistema monostrato Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture. Finitura faccia superiore

Autoprotezione con scaglie di ardesia grigia o colorata

Compound strato superiore

Bitume-polimero APAO -15°C

Speciale compound strato intermedio

Innovativa mescola, per una assoluta compatibilità tra i 
diversi strati

Armatura

Poliestere a filo continuo da 250 g/m² rinforzato e 
stabilizzato

Compound strato inferiore

Bitume-polimero SBS -25°C

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

6

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1x7,5 m 25

Spessore 
nominale m2/pallet

5,0 mm 187,5

1

2
3

4
3

5
6

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato

Supporto
Combustibile

Non combustibile

COPERPOL BIARMATO 446K14 4,0 mm
APAO –20°C  |  Armatura composita

EN 13707

Destinazioni d’uso: Sistemi monostrato Broof(t1) e Broof(t2) per impermeabilizzazione di coperture. Finitura faccia superiore

Talco

Compound

Bitume-polimero APAO

Armatura

Doppia armatura costituita dall’accoppiamento di un velo di 
vetro con un tessuto non tessuto in poliestere

Compound

Bitume-polimero APAO

Finitura faccia inferiore

Film di polietilene a rapida termoretrazione

1

2

3

4

5

Broof(t1) Broof(t2) Broof(t3) Broof(t4)

Sistema
Monostrato

Doppio strato *

Supporto
Combustibile *

Non combustibile

* Classificazione Broof(t1) riferita alla configurazione standard: membrana + strato separatore 
in feltro di vetro + EPS 100 mm + lamiera in acciaio

1

2

4

5

Dimensioni  
rotolo Rotoli/pallet

1,1x7,27 m 30

Spessore 
nominale m2/pallet

4,0 mm 239,9

Broof(t1)-(t2)

3
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B-FIRE + SISTEMI COOL ROOF

FINITURE MINERAL BIANCO, ULTRAWHITE E ULTRAWHITE POLAR

Speciali finiture in scaglie di ardesia (Bianca e Ultrawhite) 
o granuli di ardesia (Ultrawhite Polar), con alto potere 
riflettente, fissate alla faccia superiore delle membrane 
Copernit.
Le speciali finiture Bianca, Ultrawhite e Ultrawhite 
Polar vantano un elevato SRI, riflettono i raggi solari 
e riducono la temperatura superficiale del manto 
impermeabile rispetto ad una finitura tradizionale. 
L'effetto albedo che ne risulta aumenta l'efficienza dei 
pannelli fotovoltaici.
Consentono infatti un basso assorbimento di calore 

nelle ore diurne e favoriscono la dispersione del 
calore durante le ore notturne.
Oltre ad aumentare la vita utile della membrana, le speciali 
finiture Bianca, Ultrawhite e Ultrawhite Polar riducono 
il consumo energetico per il condizionamento degli 
ambienti sottostanti la copertura offrendo alti standard di 
comfort ambientale e generando un notevole risparmio 
economico.
Risultano ideali per l’impiego in sistemi Cool Roof, 
ovunque venga richiesta una elevata efficienza 
energetica ed in presenza di impianti fotovoltaici.

Finitura superficiale 
R

Indice di riflettanza solare
R

Riflettanza solare
E

Emissività termica

ASTM E1980 ASTM E903 ASTM C1371

ULTRAWHITE POLAR 80% 0,66 0,87

ULTRAWHITE 53% 0,44 0,93

MINERAL BIANCO 33% 0,31 0,93

SRI R E

MASSIMA PROTEZIONE E RISPARMIO ENERGETICO
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FINITURE ADATTE PER UNA VASTA SCELTA DI MEMBRANE COPERNIT!

SRI

33%

SRI

53%

SRI

80%



Le membrane della gamma B-Fire con finitura  
Mineral Bianco, Ultrawhite e Ultrawhite Polar 
rappresentano la migliore soluzione per 
l’impermeabilizzazione di coperture con impianti 
fotovoltaici, perché assicurano:

24

La minore temperatura superficiale e l’elevata riflettività 
rendono i sistemi Cool Roof di Copernit ideali per 
l’impermeabilizzazione di coperture su cui verranno 
installati i pannelli fotovoltaici. 

Più la temperatura del pannello è bassa, infatti, e più 
aumenta il suo rendimento in termini di energia elettrica 
prodotta; anche l’incremento della luminosità sulla 
copertura aumenta la resa dei pannelli fotovoltaici, 
specialmente nelle ore pomeridiane e serali.

Inoltre, realizzare un impianto fotovoltaico sicuro in 
ottemperanza alle normative di vari paesi, tra cui l’Italia, 
richiede l’utilizzo di materiali resistenti al fuoco esterno.

B-FIRE + SISTEMI COOL ROOF

LA MIGLIORE SOLUZIONE  
PER GLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

•  �alta protezione dal fuoco esterno;

•  �massimo rendimento dell’impianto 
fotovoltaico;

•  �tutti i considerevoli vantaggi del sistema 
Cool Roof.

Conferiscono un gradevole aspetto 
estetico.

Sono ecosostenibili in quanto riducono  
il surriscaldamento urbano ed il fenomeno  
delle “isole di calore”.

Migliorano le performance degli impianti 
fotovoltaici e ne aumentano il rendimento  
nelle ore di minor irraggiamento.

Riflettono i raggi solari riducendo la 
temperatura della copertura.

Consentono una bassa assorbenza di 
calore nelle ore diurne.

Migliorano il comfort abitativo.

Favoriscono la dispersione del calore 
durante le ore notturne.

Riducono il consumo energetico ed 
il costo per il condizionamento degli 
ambienti sottostanti la copertura.

Incrementano l’efficienza energetica 
dell’intero edificio.

Prolungano la durata del manto 
impermeabile.

Ottimizzano la resa dell’elemento termo-
isolante.

I VANTAGGI DEI 
SISTEMI COOL ROOF

I SISTEMI COOL ROOF DI COPERNIT:
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Accanto alla semplice fornitura, Copernit propone 
un servizio di consulenza per affiancare il Cliente 
nella scelta delle adeguate soluzioni tecniche e dei 
materiali idonei per problemi specifici.

Le soluzioni consigliate da Copernit in questo catalogo sono indicative e non vincolanti. 
È competenza e responsabilità del progettista compiere la corretta scelta di prodotto per la realizzazione della copertura o del rivestimento.
I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze di Copernit riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti. Considerate le numerose opportunità d’impiego e la possibile 
interferenza di elementi non soggetti al controllo di Copernit, l’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità e la compatibilità del prodotto all’impiego previsto.
Si raccomanda di consultare le schede tecniche relative a ciascun prodotto, disponibili sul sito Copernit www.copernit.it.
La riproduzione dei prodotti e dei colori è indicativa.
I dati riferiti ai diversi prodotti e le normative di riferimento sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto potranno subire variazioni.
Copernit ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo catalogo, senza l’obbligo di darne preavviso.

+39 0376 554911

www.copernit.it

info@copernit.it

Ecosostenibilità e basso impatto ambientale per una produzione nel 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente rappresentano per Copernit obiettivi 
da raggiungere attraverso l’impegno quotidiano e tramite una serie di 
azioni mirate:

• �l’utilizzo di materie prime riciclate o rigenerate e di materie prime 
vergini derivanti da fornitori che operano nel rispetto delle norme 
ambientali;

• �il continuo investimento per la messa a punto di dispositivi di 
abbattimento basati su tecnologie d’avanguardia per limitare le 
emissioni in atmosfera, oltre al costante e periodico sistema di 
controllo degli impianti;

• �il recupero di gran parte degli scarti di 
lavorazione ed il loro riutilizzo all’interno del 
proprio ciclo produttivo e lo smaltimento dei 
restanti rifiuti unicamente presso aziende accreditate 
nel rispetto delle normative vigenti;

• �la realizzazione di iniziative atte a informare e a coinvolgere 
i cittadini e le autorità sulle politiche ambientali dell’azienda, 
per una trasparente e costruttiva interazione all’interno del 
contesto sociale in cui opera Copernit.

GBC GREEN 
BUILDING COUNCIL 
ITALIA COPERNIT

COPERNIT PER L’AMBIENTE

CONTATTI
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COPERNIT S.r.l.
Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN) - ITALY

Tel. +39 0376 554911 - info@copernit.it 

copernit.it


