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AUTOTAK 

Mescola 

SBS 
Flessibilità 

-20°C 
 

 

PROPRIETA’ AUTOTAK è una membrana con mescola elastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con 
polimero a base SBS (Stirene-Butadiene-Stirene). La faccia inferiore, quella che deve aderire al piano di 
posa, è rivestita con uno speciale compound AUTOADESIVO, mentre la faccia superiore è rivestita con TEX 
(film in tessuto-non-tessuto di polipropilene) che riduce la scivolosità del manto anche su pendenze elevate, 
assicurando un elevato grip ed una perfetta calpestabilità.  
Grazie a questa combinazione di mescola e finitura, AUTOTAK viene applicato senza bisogno di fiamma e 
rappresenta la soluzione ideale per applicazioni su tavolati in legno o idonei isolanti termici, oppure per 
impermeabilizzazioni sottotegola con tegole o coppi posati su listellatura in legno. 
 

ARMATURA In poliestere composito rinforzato e stabilizzato, conferisce alla membrana elevata stabilità dimensionale a 
caldo ed una posa facile e sicura. 
 

MARCATURA CE 
DESTINAZIONI 
D’USO 
RACCOMANDATE 

Sottostrato in sistemi multistrato per impermeabilizzazione di coperture anche 
sotto protezione pesante (EN 13707) AUTOTAK 

2,0 – 3,0 – 4,0 mm 
Strato di impermeabilizzazione sottotegola (EN 13859-1) 

 

FINITURE 
SUPERFICIALI 
DISPONIBILI 

Faccia superiore TEX (tessuto-non-tessuto di polipropilene nero) oppure film plastico in HDPE con 
cimosa siliconata asportabile da 10 cm.  
 

Faccia inferiore film di polipropilene siliconato, antiaderente e asportabile, diviso in due parti per 
facilitare il posizionamento e l’allineamento dei rotoli. 
 

IMPIEGO E POSA AUTOTAK è indicato come sottostrato in sistemi impermeabilizzanti multistrato per impermeabilizzazione di  
coperture, ma anche come strato di impermeabilizzazione sottotegola con posa delle tegole o coppi su 
listelli in legno, specialmente su quei piani di posa in cui è problematico o proibito l’utilizzo della fiamma 
libera (ad esempio: legno e isolanti). In queste applicazioni AUTOTAK permette di lavorare in sicurezza e 
velocità con risparmio sui costi di posa. Per l’applicazione di AUTOTAK: 

1) stendere ed allineare i rotoli sul piano di posa; 
2) togliere il film siliconato (entrambe le metà) dalla faccia inferiore del primo rotolo per farlo aderire 

al piano di posa; 
3) se necessario, fissare meccanicamente la membrana del primo rotolo lungo la cimosa vicino al 

bordo;  
4) sormontare longitudinalmente il secondo rotolo al primo e togliere il film siliconato dalla cimosa 

autoadesiva del primo rotolo; 
5) asportare il film antiaderente dalla faccia inferiore del secondo rotolo (solo la prima metà, quella 

che va sovrapposta al primo rotolo); 
6) sigillare la giunzione laterale tra i due rotoli con apposito rullo premi-giunte; 
7) togliere il film siliconato (seconda metà) dalla faccia inferiore del secondo rotolo per farlo aderire al 

piano di posa  
8) ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 7 per i rotoli successivi 
9) incollare e sigillare le giunzioni di testa con l’aiuto di un mastice adesivo (si raccomanda l’utilizzo 

del collante bituminoso a freddo COPERGLUE JOINT) o di un bruciatore ad aria calda. 
 

Per una corretta applicazione si raccomanda di seguire queste regole di base: 
• Le membrane AUTOTAK devono essere applicate su superfici di posa asciutte, pulite, lisce e prive di 

materiali distaccanti (grasso, tracce di olii disarmanti). Il trattamento del piano di posa con PRIMER 
TAK (150-300 g/m2) ottimizza l’aderenza di tutte le membrane auto e termo adesive; si raccomanda 
l’utilizzo del primer in funzione delle seguenti indicazioni: 
- Substrato in cemento/metallo: RACCOMANDATO 
- Substrato in legno/OSB: CONSIGLIATO 
- Substrato in EPS/XPS/PIR: SCONSIGLIATO 

• Evitare la posa di AUTOTAK su pannelli termo-isolanti in materiale fibroso, poco compatto o tendente 
alla delaminazione.  

• Per applicazioni su coperture a falda con qualsiasi pendenza, specialmente sotto tegole o coppi, evitare 
la posa di AUTOTAK su pannelli termo-isolanti con rivestimento in alluminio multistrato senza l’utilizzo 
di opportuni fissaggi meccanici della membrana autoadesiva (lungo le linee di sovrapposizione, oppure 
fissaggio distribuito mediante listellature in legno) 

• Si raccomanda di posare le membrane AUTOTAK con temperatura ambientale maggiore di +10°C e di 

non applicarle in condizioni climatiche di particolare umidità o freddo con presenza di nebbia, rugiada, 
gelo. 

• Mantenere i rotoli al riparo dal sole fino al momento dell’applicazione. Evitare lo stoccaggio in ambienti 
esterni per periodi prolungati quando la temperatura è superiore ai 28°C. 

• I rotoli vanno stoccati in ambienti coperti e ventilati, al riparo dal sole e dal gelo. Mantenere i rotoli in 
posizione verticale. Non sovrapporre i bancali. 

• Non rimuovere il film siliconato delle membrane AUTOTAK prima della posa. 
• La sovrapposizione laterale tra i teli deve essere di almeno 10 cm e va pressata con apposito rullo 

premi giunte. Questa operazione è facilitata dalla presenza della cimosa siliconata asportabile. Le 
sovrapposizioni di testa devono essere di almeno 15 cm; si raccomanda l’utilizzo del mastice adesivo 
COPERGLUE JOINT oppure di un bruciatore ad aria calda per la loro completa sigillatura. 
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• Su tetti a falda con qualsiasi pendenza, ove non sia prevista la listellatura per il posizionamento di 

tegole o coppi, integrare sempre la posa delle membrane AUTOTAK con fissaggi meccanici da 
applicare lungo le linee di sormonto prima di provvedere alla loro sigillatura. 

• Un eventuale secondo strato sopra ad una membrana AUTOTAK va sempre applicato a fiamma in totale 
aderenza. 

• In corrispondenza dei perimetri si raccomanda di risvoltare i teli per almeno 30 cm sopra il livello 
massimo previsto per le acque meteoriche. Per la sigillatura ottimale dei perimetri procedere in uno dei 
due modi seguenti: 
-     Fissare meccanicamente il telo impermeabile nella parte superiore con una scossalina metallica, 
opportunamente sigillata; 
Oppure 
- Sovrapporre una fascia elastomerica di protezione applicata a fiamma. 

• Non applicare AUTOTAK su tavolati in legno costituiti da essenze fresche, resinose o trattate con 
impregnanti, tettoie perlinate, assiti o pergolati di legno posti direttamente sopra ambienti abitati e/o 
arredati: in tutti questi casi si raccomanda di ricoprire preventivamente la superficie in legno con 
COPERFIX UNIVERSAL, strato separatore da fissare meccanicamente con chiodi a testa larga. AUTOTAK 
dovrà successivamente essere applicato su di esso, avendo cura di rispettare tutte le raccomandazioni 
elencate ai punti precedenti. 

• AUTOTAK deve essere sempre protetto con altra membrana ardesiata applicata a fiamma, con 
massetto o pavimentazione; si raccomanda di evitarne l’esposizione diretta ai raggi UV. 

 

 
 

 

Caratteristica 
Metodo di 

prova 
Unità di 
misura 

AUTOTAK 
2,0 mm 

AUTOTAK 
3,0 mm 

AUTOTAK 
4,0 mm 

Toll. 

Lunghezza EN 1848-1 m 15 (-1%)  10 (-1%)  10 (-1%)  ≥ 

Larghezza EN 1848-1 m 1,0 (-1%) 1,0 (-1%) 1,0 (-1%) ≥ 

Spessore  EN 1849-1 mm 2,0 3,0 4,0 ±5% 

Resistenza massima alla trazione L/T  EN 12311-1 N/5 cm 400/300 400/300 400/300 ±20% 

Allungamento a rottura L/T EN 12311-1 % 35/35 35/35 35/35 ±15 

Resistenza alla lacerazione L/T EN 12310-1 N 130/130 130/130 130/130 ±30% 

Resistenza al punzonamento statico 
EN 12730 

(A) 
kg 10 10 10 ≥ 

Resistenza all’impatto EN 12691 mm 700 700 700 ≥ 

Stabilità dimensionale EN 1107-1 % ±0,3 ±0,3 ±0,3  

Flessibilità a freddo EN 1109 °C -20 -20 -20  

Resistenza ad elevate temperature EN 1110 °C 90 90 90 ≥ 

Impermeabilità all’acqua (metodo A) EN 1928 kPa 60 60 60 ≥ 

Resistenza alla diffusione del vapore () EN 1931 -- 20.000 20.000 20.000 -- 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Class  E E E -- 

Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 Class  FROOF FROOF FROOF -- 

 
 
 

 

Per informazioni complete sul prodotto, sulla corretta posa e sulle relative raccomandazioni fare 
riferimento al catalogo “AUTOTAK-THERMOTAK-STRIP” messo a disposizione da Copernit SpA. 
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