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FIBERFLEX STRIP 

Mescola 

SBS 
Flessibilità 

-15°C 
  

PROPRIETA’ FIBERFLEX STRIP è una membrana con mescola elastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con 
polimero a base SBS (Stirene-Butadiene-Stirene) con la faccia superiore ricoperta per circa il 40% da 
STRISCE TERMOADESIVE sporgenti. Costituite da uno speciale compound bituminoso “hot melt” a base di 
elastomeri e resine adesivizzanti, le strisce si attivano con il calore della fiamma e consentono l’applicazione 
di pannelli o rotoli di polistirene (o altri tipi di isolante) senza l’utilizzo di bitume ossidato, fissaggi meccanici, 
colle o mastici di varia natura. La faccia inferiore è rivestita da un normale film termoretraibile in polietilene 
che permette la stesura di FIBERFLEX STRIP nella classica modalità a fiamma; anche le sormonte laterali e di 
testa tra i rotoli si realizzano per semplice sovrapposizione dei rotoli durante l’applicazione a fiamma.  
 

ARMATURA In poliestere composito rinforzato e stabilizzato, conferisce alla membrana elevata stabilità dimensionale unita 
a buone caratteristiche dinamometriche e di resistenza meccanica . 
 

MARCATURA CE 
DESTINAZIONI 
D’USO 
RACCOMANDATE 

Strato bituminoso per il controllo del vapore (EN 13970) 
Fiberflex Strip 

4,0 mm 
 

FINITURE 
SUPERFICIALI 
DISPONIBILI 

Faccia superiore strisce termoadesive protette da pellicola sfiammabile in polietilene. 
 

Faccia inferiore film di polietilene a rapida termoretrazione per una perfetta posa a fiamma o ad aria 
calda. 
 

IMPIEGO E POSA FIBERFLEX STRIP trova impiego come come strato bituminoso per il controllo della diffusione del vapore 

acqueo su coperture di ambienti con un’elevata formazione di umidità e poco ventilati; in queste applicazioni 
FIBERFLEX STRIP va posato sotto l’elemento termoisolante (tipicamente polistirene in pannelli o in rotoli pre-
accoppiati a membrane bitume polimero) con la funzione specifica di proteggerlo e preservarlo dall’azione 
dell’umidità, in modo da mantenere inalterate le sue proprietà di isolamento termico nel tempo.  
FIBERFLEX STRIP consente una posa efficace e sicura, evitando l’utilizzo di bitume ossidato riscaldato con 
caldaie, oppure adesivi a base di solventi che possono risultare nocivi per la salute.  
Le funzionalità integrate di FIBERFLEX STRIP offrono diversi vantaggi: 
- posa facile della membrana e dell’isolante, con ridotto utilizzo di energia (termica, elettrica); 
- limitata formazione di odori, vapori e fumi; 
- minor produzione di scarti e rifiuti durante la posa (no caldaie, no sacchi di bitume, no secchi di colla). 
 
Per una corretta applicazione si raccomanda di seguire queste regole di base: 

 Le membrane FIBERFLEX STRIP devono essere applicate su superfici di posa asciutte, pulite, lisce e 
prive di materiali distaccanti (grasso, tracce di olii disarmanti). 

 Il trattamento del piano di posa con PRIMER TAK (200-300 g/m2) ottimizza l’aderenza di tutte le 
membrane auto e termo adesive; si raccomanda l’utilizzo del primer in funzione delle seguenti 
indicazioni: 

 - Substrato in cemento/metallo: RACCOMANDATO 
 - Substrato in legno/OSB: CONSIGLIATO 
 - Substrato in EPS/XPS/PIR: SCONSIGLIATO 
 Evitare la posa di pannelli termo-isolanti in materiale fibroso, poco compatto o tendente alla 

delaminazione sopra FIBERFLEX STRIP. 
 Si raccomanda di posare le membrane FIBERFLEX STRIP con temperatura ambientale maggiore di 

+10°C e di non applicarle in condizioni climatiche di particolare umidità o freddo con presenza di 
nebbia, rugiada, gelo. 

 Mantenere i rotoli al riparo dal sole fino al momento dell’applicazione. Evitare lo stoccaggio in 
ambienti esterni per periodi prolungati quando la temperatura è superiore ai 28°C. 

 I rotoli vanno stoccati in ambienti coperti e ventilati, al riparo dal sole e dal gelo. Mantenere i rotoli 
in posizione verticale. Non sovrapporre i bancali. 

 La sovrapposizione laterale tra i teli deve essere di almeno 10 cm. Le sovrapposizioni di testa devono 
essere di almeno 15 cm. 

 Procedere all’incollaggio dell’isolante solo dopo aver sfiammato completamente la pellicola che 
protegge le strisce termoadesive. La sfiammatura delle membrane FIBERFLEX STRIP deve essere 
moderata e finalizzata a bruciare interamente la pellicola protettiva e ad attivare le strisce 
termoadesive. Un utilizzo eccessivo e prolungato della fiamma va evitato. La sfiammatura è corretta 
quando le strisce diventano lucide e cominciano a sciogliersi. 

 In applicazioni con pendenza ≥ 15% provvedere anche al fissaggio meccanico dell’isolante; in 
alternativa utilizzare listellature di legno nella stratigrafia della copertura. 

 In corrispondenza dei perimetri si raccomanda di risvoltare i teli per almeno 30 cm sopra il livello 
massimo previsto per le acque meteoriche. 

 Si raccomanda di evitare l’esposizione diretta di FIBERFLEX STRIP ai raggi UV. 
 
In ogni caso, per una posa corretta delle membrane si raccomanda di fare riferimento alla documentazione 
tecnica Copernit SpA. 
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Caratteristica 
Metodo di 

prova 
Unità di 
misura 

FIBERFLEX STRIP Toll. 

Lunghezza EN 1848-1 m 10 (-1%)  ≥ 

Larghezza EN 1848-1 m 1,0 (-1%) ≥ 

Spessore  EN 1849-1 mm 4,0  ±5% 

Resistenza massima alla trazione L/T EN 12311-1 N/5 cm 400/300 ±20% 

Allungamento a rottura L/T EN 12311-1 % 35/35 ±15 

Resistenza alla lacerazione L/T EN 12310-1 N 130/130 ±30% 

Resistenza al punzonamento statico EN 12730 (A) kg 10 ≥ 

Resistenza all’impatto EN 12691 mm 700 ≥ 

Stabilità dimensionale EN 1107-1 % ±0,3  

Flessibilità a freddo EN 1109 °C -15  

Resistenza ad elevate temperature EN 1110 °C 100 ≥ 

Impermeabilità all’acqua (metodo A) EN 1928 kPa 60 ≥ 

Resistenza alla diffusione del vapore () EN 1931 -- 20.000 -- 

Reazione al fuoco EN 13501-1 Class  E -- 

Resistenza al fuoco esterno EN 13501 -5 Class F roof -- 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per informazioni complete sul prodotto, sulla corretta posa e sulle relative raccomandazioni fare riferimento 
al catalogo “AUTOTAK-THERMOTAK-STRIP” messo a disposizione da Copernit SpA. 
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