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SOUNDBASE 
  

PROPRIETA’ SOUNDBASE è una lamina fonosmorzante ottenuta dalla modifica di bitume distillato con polimeri 
elastomerici che rende la membrana elastica. 
La sua armatura in fibre di poliestere rinforzato conferisce alla membrana ottima stabilità e resistenza alla 
deformazione sotto carico evitando la formazione di crepe fra parete e soffitto. 
La finitura tessile superficiale di SOUNDBASE assicura una buona adesione alla malta cementizia. 
 
 

CAMPI DI UTILIZZO Grazie alla sua elevata elasticità permanente SOUNDBASE viene utilizzata come membrana fono 
smorzante e si posiziona sotto le pareti divisorie, impedisce la trasmissione di urti e vibrazioni al solaio. 
 

MODALITA’ DI POSA SOUNDBASE si utilizza sotto i divisori interni, le pareti divisorie tra appartamenti e le contropareti delle 
murature perimetrali esterne. 
L’applicazione di SOUNDBASE avviene a secco su di un piano liscio.  
La parete deve essere centrata sopra la striscia di SOUNDBASE prestando attenzione che sbordi da 
entrambi i lati in modo da evitare i collegamenti tra la parete e il solaio che formerebbero dei “ponti 
acustici”. 
Si consiglia di sigillare due strisce contigue di SOUNDBASE con del nastri adesivo specifico per garantire 
continuità dell’isolamento. 
 
SOUNDBASE viene fornito in strisce di diversa altezza; la sua altezza deve essere almeno 1÷2 cm più 
larga dello spessore della parete da isolare. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Caratteristica Metodo di prova 
Unità di 
misura 

SOUNDBASE Toll. 

Lunghezza EN 1848-1 m 10 (-1%) ≥ 

Larghezza* EN 1848-1 m 0.10 0.14 0.20 0.25 0.33 ±1% 

Spessore EN 1849-1 mm 4,0  ±5% 

Flessibilità a freddo EN 1109 °C -20 ≤ 

Impermeabilità all’acqua EN 1928 kPa 60 ≥ 

Resistenza alla diffusione del vapore EN 1931 µ 100.000 -- 

Resistenza alla compressione CS(10)  UNI EN 826:1998 Pa 1,25 -- 

Conduttività termica  ISO 8302 W/mk 0,17  -- 

Rigidità dinamica s’t=s’ 
(carico 200 kg/m2) 

UNI EN 29052-1 MN/m3 450  ±10% 

Rigidità dinamica s’t=s’ 
(carico 400 kg/m2) 

UNI EN 29052-1 MN/m3 950  ±10% 

 

(*): altre larghezze disponibili su richiesta 
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