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SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA COrRPRPE=RRNIT

WATERPROOFING SYSTEMS

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE

POLIURETANO ESPANSO (PIR)

| 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

Nome prodotto: PIR

Applicazioni: Isolamento termico nell’edilizia
Trasformatore: Copernit SpA

Indirizzo: Via Provinciale Est, 64
Telefono: 0376-554911
ll:lrl;ltr?;g:telefomco in caso di 0376-554911

Altre informazioni: info@copernit.it

| 2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Non si conoscono pericoli specifici ed il prodotto non e classificato come pericoloso.

| 3. COMPOSIZIONE

Descrizione chimica: poliuretano-poliisocianurato espanso rigido a celle chiuse con diversi rivestimenti.

Commenti sulla sua composizione: prodotto di reazione chimica di poliisocianati e altri composti contenenti
idrogeno attivo e/o trimerizzazione di poliisocianati, attivati da catalizzatori ed espansi con agenti di
espansione fisici. L'agente espandente & un idrocarburo.

[ 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO |

Contatto con gli occhi: nessuna misura speciale. Nel caso in cui, alcune particelle di polvere entrassero a
contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua. Se si usano lenti a contatto toglierle e sciacquare
gli occhi per alcuni minuti.

Contatto con la pelle: nessuna misura speciale.

Inalazione: nessuna misura speciale. In caso di inalazione abbondante di prodotti di decomposizione termica,
uscire all'aperto per respirare aria fresca.

Ingestione: non sono previsti effetti negativi attraverso questa via d’esposizione. In caso di ingestione,
sottoporsi ad un controllo medico.

COPERNIT S.p.A.
Via Provinciale Est, 64 - 46020 Pegognaga (MN) - Italy Tel. +39 0376 554911 Fax +39 0376 550177

www.copernit.it - email: info@copernit.it

BUREAU VERITAS
Certification



mailto:info@copernit.it

S s, AE— a— ﬁ/ﬁ
SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA O E=RRNIT

WATERPROOFING SYSTEMS

| 5. MISURE ANTINCENDIO |

Mezzi di estinzione: acqua nebulizzata, estintori ad anidride carbonica (CO2), estintori a polvere chimica,
schiuma.

Prodotti di combustione pericolosa: in caso di incendio, pud generarsi un fumo denso di composizione varia,
che conterra il materiale originale con altri componenti che potrebbero essere irritanti o tossici. Durante la
combustione si formano prodotti di piroscissione di tipo fuligginoso, vapore acqueo, monossido di carbonio,

CO, diossido di carbonio (CO2), ossidi di azoto e tracce di acido cianidrico (come per la lana). Si possono
formare ossidi di fosforo e composti di alogeni derivanti dalla combustione dei ritardanti di flamma utilizzati.

Protezione personale contro incendi: il personale specializzato per I'estinzione di incendi utilizzera
un’attrezzatura di respirazione di pressione positiva e vestiti speciali contro gli incendi, casco anti-incendio,
cappotto, guanti e stivali. Nel caso in cui non si disponga dell’attrezzatura descritta, estinguere I'incendio da
una distanza di sicurezza o da un posto protetto.

Procedimento di lotta contro gli incendi: prima di iniziare le operazioni di estinzione dell'incendio, isolare la
zona colpita con un'ampio raggio di sicurezza e proibire I'accesso al personale non specializzato. Gettare acqua
nella zona colpita e fino al raggio di sicurezza al fine di raffreddare tutta la zona ed evitare che si estenda alle
zone attigue. Nel caso di trovarsi materiale fuso non applicare acqua a getto bensi acqua nebulizzata o
schiuma.

Informazione addizionale: Il prodotto contiene ritardante di fiamma al fine di evitare qualunque tipo di
ignizione accidentale o spontanea come la sua propagazione.

| 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Azioni da prendere in caso di versamento di materiale: raccogliere il materiale versato mediante mezzi
meccanici e gestire il residuo in accordo con la regolamentazione locale, vedere sezione 13).

Azioni Preventive: non si richiedono azioni speciali.

Azioni di protezione ambientale: non si richiedono azioni speciali.

| 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO |

Istruzioni generali di manipolazione:

¢ |l taglio del prodotto si realizzera con gli attrezzi da taglio abituali e su una base ferma. Le operazioni di taglio
possono generare la formazione di polvere. Per evitare che la polvere si accumuli, disporre di ventilazione
appropriata e di sistemi di raccolta o aspirazione polveri.

¢ Non lavorare con fiamme libere né altre fonti di accensione durante la manipolazione del prodotto. Non
fumare.
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¢ Una volta installato, questo prodotto deve essere adeguatamente protetto come descritto dai regolamenti
nazionali sulle costruzioni o dalle istruzioni presenti nelle specifiche brochure di installazione.

Istruzioni generali di immagazzinamento:

e Immagazzinare il prodotto in un luogo asciutto e secco e proteggerlo dall'irradiazione diretta dei raggi
ultravioletti, del caldo e dell'umidita. Si potra immagazzinare all'aperto purché il prodotto sia protetto
debitamente con un imballaggio di protezione contro i raggi ultravioletti.

¢ || prodotto non dovra essere esposto, per un periodo prolungato di tempo, alla luce diretta del sole.
¢ Non immagazzinare il prodotto vicino a materiali inflammabili

e Non lavorare con fiamme libere né altre fonti di accensione nel suo immagazzinamento.

| 8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

Valore limite d’esposizione: non & stato stabilito. Non si applica.

Protezione Respiratoria: usare una mascherina di protezione omologata in quelle attivita che generino gran
quantita di polvere, come il taglio dei pannelli.

Protezione degli occhi: usare occhiali protettivi durante le operazioni di taglio dei pannelli.

Protezione del corpo: usare vestiti da lavoro, senza precauzioni speciali. Protezione per le mani: nessuno in
particolare.

Protezione per le mani: per la manipolazione al fine di evitare abrasioni o tagli.

Note addizionali: una buona ventilazione generale & sufficiente per avere buone condizioni di lavoro. E’
raccomandabile la ventilazione locale o di estrazione localizzata nelle zone di lavoro dove si generi gran
quantita di polvere.

| 9. PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE |

Stato fisico: solido in forma di lastra rigida

Colore: paglierino, verde o grigio, con materiali di rivestimento flessibili
Odore: nessuno

Densita: 30-60 kg/m3

Potere calorifero: 28.000 J/kg (28 MJ/kg)

Temperatura di decomposizione: 300°C

Proprieta comburenti/esplosive: non rilevabile

Coefficienti di ripartizione n-ottanolo/acqua: non rilevabile

Punto di ebollizione: non rilevabile

Punto di congelamento: non rilevabile

Pressione di vapore: non rilevabile

Valore pH: non rilevabile
Solubilita in acqua: Insolubile

Solubilita in composti organici: insolubile
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| 10. STABILITA’' E REATTIVITA’

Stabilita/Instabilita termica: prodotto completamente stabile a temperature normali di esercizio.

Reazioni pericolose: non rilevabile

Decomposizione termica: in condizioni normali il prodotto non si decompone. In condizioni di combustione,
vengono generati monossido di carbonio, anidride carbonica e carbonio, in base alla temperatura del fuoco.

Note addizionali: evitare I'esposizione diretta alla luce del Sole.

| 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Lo stato fisico, la manipolazione e I'installazione appropriata del prodotto non comportano alcuna tossicita.

Ingestione: per il suo stato fisico, I'ingestione del prodotto € assai poco probabile. Nel caso, si potrebbe creare
un blocco del tratto digestivo.

Irritazione e corrosione: non rilevabile

Sensibilizzazione: non rilevabile

Effetti per sovraesposizione: non rilevabile

Cancerogenita, mutagenicita e tossicita riproduttrice: non rilevabile

| 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Portata del rischio ambientale secondo simbolo di pericolo "N": non rilevabile

Effetti tossici per |'ecosistema: non rilevabile

Altri dati ambientali:
¢ Valore CSB: non rilevabile

* Valore BSB: non rilevabile
¢ Valore AOX: non rilevabile

Note addizionali: a terra il materiale rimane al suolo. Nel mezzo acquatico il materiale galleggia. Il prodotto in
sé non e catalogato come ecologicamente tossico.
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| 13. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO |

Rifiuto assimilato ai rifiuti solidi urbani (Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 art. 1.1.1.a —isolanti
termici / resine termoindurenti — Inventario europeo dei rifiuti 170604)

In ottemperanza alle normative vigenti il prodotto puo essere smaltito:
- in discariche autorizzate
- ininceneritori autorizzati.

Note addizionali: eventuali consigli sul metodo migliore da adottare, vanno richiesti alle Autorita Ufficiali Locali
preposte allo smaltimento dei rifiuti.

| 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO |

Strada e ferrovia: non e regolato. Non esiste regolamentazione speciale
Mare: non ¢ regolato. Non esiste regolamentazione speciale
Aria: non é regolato. Non esiste regolamentazione speciale

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

| 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE |

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele: non si richiede etichettatura
né il prodotto é classificato come pericoloso.

Frase-R: non rilevabile.

Frase-S: non rilevabile.

Informazione sulle limitazioni d’uso: non rilevabile.
Restrizioni e disposizioni: non rilevabile.

Regolamentazione REACH (CE) n° 1907/2006 come modificato dal regolamento n° 1272/2008: questo
prodotto & considerato come articolo. Il prodotto non contiene nessuna sostanza catalogata come pericolosa
per l'ecosistema.

[ 16. ALTRE INFORMAZIONI |

La presente SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA contiene informazioni tecnico-scientifiche elaborate con i migliori
scopi. Tuttavia, si raccomanda verificare la regolamentazione nazionale e regionale applicabile alle
specificazioni del settore di riferimento, soprattutto in caso di restrizioni legate a temi di igiene e sicurezza di
fabbricazione e protezione all'ecosistema. Le informazioni qui riportate sono corrette e comunicate in buona
fede, senza danno degli obblighi, garanzie e liberta dell'uso della proprieta industriale o concessione di licenza,
e corrispondono esclusivamente al prodotto a cui si fa riferimento, nel suo imballo originale.

Le caratteristiche menzionate nel presente documento non costituiscono specificazioni contrattuali.

Data emissione:30/06/2015
Indice di revisione: 1
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