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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 
Pasta tixotropica fibrata adesiva e sigillante a base di bitume e polimeri in solvente, caratterizzata da una consistenza 
morbida che ne permette la facile estrusione e modellatura. 

 

2. CAMPI D’IMPIEGO 

 
COPERGLUE VERTICAL è un sigillante monocomponente che aderisce ai più comuni materiali edili anche se umidi o 
bagnati come membrane bituminose, tegole canadesi, mattoni, calcestruzzo, superfici metalliche, legno e sulla maggior 
parte dei materiali plastici. Viene utilizzato negli interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie membrane bitume-
polimero e nella sigillatura fra membrane e calcestruzzo in verticale. Ottimi risultati si ottengono nella sigillatura immediata 
di interstizi costruttivi su tetti e coperture come comignoli, lucernari, pluviali, scossaline, condotti di ventilazione, antenne 
e grondaie. Particolarmente efficace quando viene impiegato nei sormonti delle membrane bitume-polimero, per ottenere 
tra loro un perfetto incollaggio a freddo. Utilizzato per i collarini attorno a tubazioni passanti. Può essere utilizzato come 
riempimento di giunti, fessure ed interstizi di qualsiasi dimensione, in quanto, dopo l’indurimento, si presenta come una 
massa plastica facilmente deformabile anche se in verticale in quanto il prodotto non cola. La sua natura bituminosa 
tuttavia, in caso di elevate temperature ambientali, può comportare un rammollimento della massa con aumento di 
appiccicosità superficiale. Il cordolo di COPERGLUE VERTICAL può essere sollecitato dalla pioggia subito dopo la posa 
in quanto non viene dilavato o sciolto in acqua. 

 

3. COMPOSIZIONE CHIMICA 

 
Bitume, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti, additivi, fibre, solventi. 

 

4. MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

 
E’ importante che le superfici da trattare siano solide prive di polvere o parti in distacco, esenti da oli, grassi, cere e 
vecchie pitture. Su supporti umidi o bagnati rimuovere l’eventuale acqua stagnante e applicare il prodotto comprimendo 
adeguatamente. In caso di riparazioni localizzate di vecchie membrane bituminose, eliminare eventuali rigonfiamenti 
attraverso incisioni localizzate a croce delle membrane stesse, provvedendo poi a rincollare i quattro lembi ottenuti prima 
sotto e poi sopra la superficie interessata. COPERGLUE VERTICAL può essere lisciato o modellato con spatole o altri 
utensili metallici caldi, per facilitare la finitura estetica del giunto. Non idoneo a sollecitazioni di compressione, trazione e 
taglio, continue o rapide. Non idoneo al calpestio o transito di veicoli. Attrezzi, indumenti e mani sporche di prodotto 
possono essere puliti con comuni diluenti sintetici o nitro. 
 

5. CONSUMO 

 
Il consumo per l’incollaggio di membrane bitume polimero è indicativamente di c.ca 1,00 Kg/m². 
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6. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 

CARATTERISCHE DEL PRODOTTO 

Aspetto  Pasta densa 

Colore  Nero 

Peso specifico a 20°C EN ISO 2811-1 1,35 kg/l  ± 0,03 

Residuo secco a 130°C  EN ISO 3251 85% ± 4 

Viscosità Brookfield a 25°C (gir. n.7 - 5 rpm) EN ISO 3219 4.000 P ± 800 

Punto d’infiammabilità a vaso chiuso  > +40°C 

Stabilità nei vasi originali chiusi  24 mesi 

CARATTERISCHE DI LAVORABILITA’ 

Consumo   c.ca 1,00 Kg/m² 

Tempo di essiccazione fuori polvere * - c.ca 1 ore 

Tempo di essiccazione completa * - c.ca 72 - 96 ore 

Temperatura di applicazione  +5°C ÷ +35°C 

Temperatura di esercizio  - 35°C ÷ + 110°C 

Applicazione  Manuale 

* I tempi indicati possono essere più o meno lunghi, a seconda della variazione della temperatura superficiale del supporto e dell’aria. 
  I valori riportati in scheda tecnica, sono stati condotti a temperatura controllata di 23±2°C ed umidità relativa al 50±5%. 

 
7. AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

 

• Non usare in ambienti chiusi.  

• Applicare in aree ben ventilate. 

• Non miscelare con acqua. 

• Non applicare su supporti molto caldi. 

• Evitare di applicare il prodotto con spessori elevati. 

• Pulire gli attrezzi con i comuni diluenti sintetici o nitro. 

• Stoccare e conservare il prodotto nel suo imballo originale, ad una temperatura non inferiore a +5°C 
• Tenere al riparo da fonti di calore e lontano da fiamme libere, in luoghi asciutti e ben aerati. 
 

8. NORME DI SICUREZZA  
 

Vedere scheda di sicurezza disponibile su www.copernit.it 
 

9. IMBALLI 
 

Fusti metallici da 10 kg. 
 
 
 
 
 Stato di revisione scheda:    

Codice scheda Revisione Data emissione o variazione Sostituisce e annulla la precedente: 

   codice data emissione 

QS80100.006 006 15.04.14 QS80100 28.02.09 

 COP03 19.03.15 COP02 05.08.14 

 COP04 22.02.22 COP03 19.03.15 

 COP05 25.07.24 COP04 22.02.22 

 
I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze della Copernit s.r.. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. 
Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle 
prescrizioni, ecc.), non c’è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire 
se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.  
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