Data emissione 01/02/2016 — 13-06-22 (Rev. 15/07/2025). I dati contenuti nelle Schede Tecniche sono medie delle produzioni. COPERNIT si riserva di variare senza preavviso i valori nominali e le tolleranze.
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COoOESNIT

WATERPROOFING SYSTEMS

ORIENTAL

DESCRIZIONE

INDICAZIONI
GENERALI

CARATTERISTICA

IMBALLO

ORIENTAL e una tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di

vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato.

Rif. colori:

013 - ROSSO
032 - MARRONE
065 - ARDESIA

078 - VERDE
finea retail
bitume -- ossidato
lunghezza EN 544 mm 1000 15
larghezza EN 544 mm 340 +3
spessore == mm 3,0 +10%
esposizione - mm 145 -
altezza dell'asola MLV = mm >143 ==
sistema di adesione # -- punti autoadesivi -
i Metodo di Unita di
Caratteristica prova misura HURRICANE Toll.
Peso copertura -- kg/m?2 8,5 +10%
Bitume su strato singolo EN 544 g/m2 1000 >
Carico a rottura MD/CMD EN 12311-1 N/ 5cm 600/400 >
Resistenza al chiodo EN 12310-1 N 100 >
Adesione graniglia EN 12039 g 1,2 <
Comportamento al fuoco esterno EN 13501-5 Class B roof (t1) --
Comportamento al fuoco EN 13501-1 Class E --
Assorbimento d’acqua EN 544 % 2 <
Resistenza alla radiazione UV EN 1297 -- Supera --
Resistenza al blistering EN 544 - Supera --
Resistenza allo scivolamento a 90°C EN 1110 mm 1 <

tipologia polietilene
tegole per pacco 16
m2/pacco 2,32
m2/pallet 185,6
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