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1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Primer bituminoso a base di bitume (non contiene bitume ossidato) e solventi puri (esente da Toluene).  
Il prodotto si caratterizza per la veloce rapidità di essiccazione del film, per l’ottima penetrazione e adesione 
al supporto, per l’assenza di appiccicosità superficiale.  
PRIMER SP è esente da TOLUENE e, rispetto ai tradizionali primer bituminosi, garantisce una maggior 
sicurezza per l’utilizzatore finale ed un minor impatto odorigeno nell’ambiente di lavoro. Queste caratteristiche 
unite alle alte prestazioni qualitative rendono PRIMER SP ideale per i professionisti del settore. 
 
 
 
 

2. CAMPI D’IMPIEGO 
 

Il PRIMER SP viene utilizzato come mano di fondo per bloccare la polverosità e la porosità delle superfici 
piane e inclinate di calcestruzzo, consentendo la veloce stesura e applicazione delle membrane bitume 
polimero sia nelle applicazioni a caldo con fiamma che in quelle a freddo con collanti bituminosi del tipo 
COPERGLUE BASE. Può essere anche applicato su membrane bitume polimero invecchiate o superfici 
metalliche prive di verniciatura, zincatura o ruggine. 

È anche indicato per applicazioni su viadotti e ponti in calcestruzzo per favorire l’adesione delle membrane 
bitume polimero della gamma EXTRA BRIDGE. 
Viene utilizzato come pittura impermeabilizzante nei muri di fondazione in calcestruzzo, come primer fissativo 
consolidante di superfici di cemento, legno e metallo e per la protezione e impermeabilizzazione di tubazioni 
e cisterne metalliche sia esposte che interrate. 
Inoltre viene utilizzato per la protezione di tubazioni, grondaie, pali, cisterne metalliche sia esposte che 
interrate, strutture metalliche in genere.  
Viene utilizzato come protettivo antiruggine comunemente conosciuto come “catramina”. 
 

 

 

 

3. COMPOSIZIONE CHIMICA 
 

È un primer bituminoso costituito da una miscela di bitume (non contiene bitume ossidato) e solventi organici 
puri (XILENE) 
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PRIMER SP 
 

PRIMER BITUMINOSO A BASE DI SOLVENTI PURI 
 

A RAPIDA ASCIUGATURA 
 

TOLUENE FREE - BITUME OSSIDATO FREE 
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4. MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 

PRIMER SP è pronto all’uso, non necessita di diluizione. È importante che le superfici in calcestruzzo da 
verniciare siano il più possibile asciutte, prive di oli e polveri sfarinanti. Dopo miscelazione, l’applicazione va 
fatta con rullo, pennello o a spruzzo. Nell’applicazione delle membrane bitume polimero a caldo mediante 
fiamma, si propone l’utilizzo del primer solo se si hanno superfici di calcestruzzo perfettamente asciutte, 
altrimenti si consiglia di passare a un primer bituminoso specifico per superfici umide (PRIMER TAK).  
Il tempo di essiccazione è influenzato dalla porosità del calcestruzzo, dallo spessore del film e dalla 
temperatura sia della superficie che dell’ambiente circostante. Generalmente si ha l’essiccazione del film entro 
circa un’ora dall’applicazione. Questo tempo può arrivare fino a 2-3 ore in presenza di alti spessori di primer, 
di temperature rigide o di un supporto poco assorbente.  
Per l’applicazione come protettivo si consigliano due mani; la seconda andrà applicata quando la prima sarà 
asciutta. 
 

5. CONSUMI 
 

Il consumo di PRIMER SP varia dai 100-200 g/m2 per mano, in funzione della porosità del supporto da trattare. 
Su supporti metallici il consumo è di circa 100 g/m2 per mano.        
                                       
 

 
 

 

* I tempi indicati possono essere più o meno lunghi, a seconda della variazione della temperatura superficiale del supporto e dell’aria. 
  I valori riportati in scheda tecnica, sono stati condotti a temperatura controllata di 23±2°C ed umidità relativa al 50±5%. 

 

7. AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI  
 

• Non usare in ambienti chiusi.  

• Se l’applicazione verrà eseguita su coperture di edifici abitativi e/o in ambienti chiusi, sostituire 
obbligatoriamente il PRIMER SP con il primer bituminoso all’acqua PRIMER W. 

• Non mescolare con acqua. 

• Non applicare su supporti molto caldi. 

• Non applicare su massetti alleggeriti. 

• Non applicare su superfici bagnate. 

• In caso di superfici in calcestruzzo leggermente umide, si consiglia di passare a una versione di primer 
bituminoso specifico per superfici umide come PRIMER WET-DECK. 

• Non utilizzare per impermeabilizzare strutture, vasche o contenitori, dentro i quali potranno essere stoccati 
prodotti o liquidi alimentari come acqua potabile. 

• Pulire gli attrezzi con i comuni diluenti sintetici o nitro. 

• Stoccare e conservare il prodotto nel suo imballo originale, ad una temperatura non inferiore a +5°C, al 
riparo da fonti di calore e lontano da fiamme libere, in luoghi asciutti e ben aerati. 
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6. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Aspetto  Liquido 

Colore  Nero 

Densità a 20°C in kg/l UNI EN ISO 2811-1 0,98 ± 0,03 kg/l 

Residuo secco a 130°C UNI EN ISO 3251 62 ± 3% 

Viscosità Din4 a 20°C UNI EN ISO 2431 25” - 35” 

Punto d’infiammabilità a vaso chiuso  < 23° C 

Stabilità nei contenitori originali chiusi  24 mesi 

CARATTERISTICHE LAVORABILITA’ 

Consumo in relazione al supporto  c.ca 100 - 200 g/m2 per mano 

Tempo di essiccazione fuori polvere *  5’ - 15’ 

Tempo di essiccazione al tatto *  15’ - 45’ 

Temperatura di applicazione  +5°C ÷ +35°C 

Applicazione  Manuale o spruzzo 
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8. NORME DI SICUREZZA  
 

Vedere scheda di sicurezza disponibile su www.copernit.it 
 
 
 

9. IMBALLI 
 

Secchi metallici da 10 e 20 litri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stato di revisione scheda:    

Codice scheda Revisione Data emissione o variazione Sostituisce e annulla la precedente: 

   codice data emissione 

QS75200L.001 001 28.02.09 QS75200L 19.12.03 

 COP04 31.03.15 COP03 19.03.15 

 COP05 10.02.22 COP04 31.03.15 

 COP06 09.05.22 COP05 10.02.22 

 COP07 05.04.23 COP06 09.05.22 

 COP08 25.07.24 COP07 05.04.23 

 COP09 20.11.25 COP08 25.07.24 
 

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze della Copernit S.p.A. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. 
Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle 
prescrizioni, ecc.), non c’è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a 
stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.   
                                                           

 
      Pag. 3 di 3 

mailto:info@copernit.it
http://www.copernit.it/

