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COPER SOLAR FIBER FR

Membrana liquida fibrata elastomerica impermeabilizzante di colore bianco riflettente e 
autoestinguente, tipo COPER SOLAR FIBER FR, a base di copolimeri acrilici modificati in 
dispersione acquosa. Il prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2, secondo 
i principi PI-MC-CR per la protezione del calcestruzzo.
Dotata di una Riflettività Solare R (ASTM C-1549) di 0,78, Emissività all’infrarosso E (ASTM 
C-1371) 0,92 e da un Indice Solare di Riflettanza SRI= 97% con classificazione e certificazione 
al fuoco esterno BROOF(t2) secondo UNI EN 13501-5, valida su tutti i sistemi impermeabilizzanti 
così realizzati su supporto combustile o incombustibile con densità maggiore a 15 Kg/m3.
Per ottenere la copertura classificata BROOF(t2) con il sistema TAL QUALE applicare c.ca 1,60-
2,00 kg/m2 totale in due o più mani, in base alla tipologia di supporto e prestare attenzione a non 
eccedere nel quantitativo utilizzato per singola applicazione.
Per ottenere la copertura classificata BROOF(t2) con il sistema ARMATO applicare c.ca 2,00-2,40 
kg/m2 totale in due o più mani, con interposta tra la prima e la seconda mano, quando la prima è 
ancora bagnata, un’armatura in poliestere rinforzato con fili di velo di vetro tipo POLY-RINFORZO 
PLUS 70 g/m2, in base alla tipologia di supporto e prestare attenzione a non eccedere nel 
quantitativo utilizzato per singola applicazione.


