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METALBIT TESSUTO 21

Stratigrafia

1  Lastra metallica grecata con profilo 21

2  �Membrana bitume-polimero  
fono isolante e antirombo

3  �Tessuto non tessuto in poliestere (TNT)  
con funzione anticondensa

Pendenza minima
7% teorica
Da verificare secondo zona climatica
e normativa vigente

ECCELLENTE
COMFORT
ACUSTICO

In termini di Comfort Acustico, METALBIT rappresenta la soluzio-
ne ideale tra le lastre metalliche ed uno dei sistemi maggior-
mente performanti nell’ambito delle coperture in genere.

CONTROLLO
DELLA
CONDENSA

Le lastre grecate METALBIT TESSUTO sono progettate con uno 
strato in Tessuto non Tessuto in poliestere ad alta grammatura in 
grado di assorbire l’umidità ambientale e di ridurre o azzerare la 
formazione di condensa superficiale.
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Prestazioni

Test Valore Norma di riferimento

Assorbimento 
vapore acqueo

354 g/m2 (1) –

(290 g/m2) (2) NF P 15-203-1

Comportamento al 
fuoco dall’esterno BROOF (t3) (3) UNI EN 13501-5

LATO A

LATO B

75

900

12

982

N.B. I valori inseriti nella tabella delle portate sono da considerarsi come 
indicativi. È competenza del progettista / utilizzatore procedere per i singoli 
casi d’impiego al relativo calcolo.

(4) �Calcoli effettuati con  
freccia ≤ 1/200 L

l l l

Caratteristiche geometriche e portate

Materiale

Caratteristiche geometriche della sezione Portate al carico uniforme kg/m2 (compreso peso proprio) (4)

Spessore
(mm)

Peso
(kg/m2)

Jxx
(cm4/m)

Wxx
(cm3/m)

Interasse (m)

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20

ALLUMINIO

0,6 3,90 5,04 4,50 226 131 82 55 39 28 21

0,7 4,25 6,05 5,49 271 157 99 66 47 34 25

0,8 4,61 7,05 6,47 316 183 115 77 54 40 30

1,0 5,31 8,72 7,93 391 226 142 95 67 49 37

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

ACCIAIO
PREVERNICIATO

ALUZINC

ACCIAIO INOX

0,5 6,88 4,49 4,17 603 309 179 113 75 53 39

0,6 7,89 5,35 4,96 720 368 213 134 90 63 46

0,7 8,91 6,21 5,72 835 427 247 156 104 73 53

0,8 9,93 7,05 6,47 949 486 281 177 119 83 61

1,0 11,79 8,93 8,36 1128 570 332 215 148 96 70

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

RAME
0,6 8,71 5,35 4,96 426 218 126 79 53 37 27

0,8 11,01 7,05 6,47 561 287 166 105 70 49 36

Sormonto

Larghezza utile: 900 mm
Larghezza totale: 982 mm

Sormonto: 9,11% (1,5 greche)�

Caratteristiche tecniche

Parametri Dimensioni Tolleranze  
dimensionali

Larghezza
982 mm (larghezza totale) 
900 mm (larghezza utile)

± 5 mm

Lunghezza da 200 a 14000 mm
L ≤ 3000 mm ± 5 mm
L > 3000 mm ± 10 mm

Altezza greca 21 mm ± 2 mm

Passo greca 75 mm ± 5 mm

Deviazione della  
perpendicolarità

– 0,60%

(1) Valore calcolato per m2 di lastra grecata
(2) Valore del test su lastra liscia
(3) Test effettuati su Metalbit Tessuto 40

info e
scheda tecnica
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