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VOCI DI CAPITOLATO
COPERFLEX RV FIRE 40

La copertura del tetto sarà eseguita con pannelli curvi tipo COPERFLEX 
RV FIRE 40 aventi estradosso in lamiera di (1) preverniciata con 
vernice al poliestere (2). La preverniciatura sul lato esposto sarà 
nel colore (3). Lo spessore della lastra sarà di (4) mm, la larghezza  
1042 mm. La lastra avrà un profilo grecato ottenuto mediante 
profilatura e sarà dotata di canalina anticapillarità posta 
longitudinalmente sulla greca di sormonto. Il passo tra le greche 
sarà di 250 mm, la tavola piana tra le greche sarà di 187 mm ed il 
passo utile 1000 mm. Detta lastra sarà unita con colla poliuretanica 
a uno strato di lana di roccia ad alta densità ed avente fibre 
idrorepellenti orientate perpendicolarmente alle lamiere.
Lo spessore fuori greca del pannello sarà di (5) mm. 

L’intradosso sarà in lamiera di (6) preverniciato con vernice al 
poliestere (7). La verniciatura sul lato esposto sarà nel colore 
(8). Il pannello dovrà essere dotato di un aggetto di gronda, della 
misura minima di 5cm, rispetto al materiale isolante, utile ad evitare 
fenomeni di deterioramento delle lamiere.

COPERFLEX RV FIRE 40 ha le seguenti prestazioni/
certificazioni:
- Comportamento al fuoco esterno = BROOF(t3) secondo UNI EN 
ISO 13501-5
- Reazione al fuoco = A2-s1, d0 secondo UNI EN ISO13501-1

COPERFLEX RV FIRE 40
(1)	 Acciaio, alluminio, aluzinc, rame, acciaio inox AISI 304 2b.

(2)	 Cancellare questa parte se si utilizza rame, alluminio naturale, acciaio inox o aluzinc o specificare se si prevede una vernice PVDF. 

(3)	� Indicare il colore scelto dalla gamma “Scelta della finitura”, presente nel catalogo Coperall P (cancellare questa parte se si utilizza rame, alluminio naturale, 
acciaio inox, aluzinc).

(4)	 Acciaio preverniciato 0,5- 0,6- 0,7- 0,8 mm; aluzinc 0,5- 0,6- 0,7- 0,8 mm; rame 0,6 mm; alluminio 0,6- 0,7- 0,8- 1 mm; acciaio inox 0,5-0,6 mm.

(5)	 Indicare lo spessore scelto tra: 40-50-60-80-100-120-130-140-150 mm.

(6)	 Acciaio preverniciato, alluminio preverniciato, alluminio naturale, acciaio inox AISI 304 2b.

(7)	 Cancellare questa parte se si utilizza alluminio naturale o acciaio inox o specificare se si prevede una vernice PVDF.

(8)	� Indicare il colore scelto dalla gamma “Scelta della finitura”, presente nel catalogo Coperall P (cancellare questa parte se si utilizza alluminio naturale, 
acciaio inox o vetroresina).


